Ejercicio 1 

Evaluation de NIOSH de un sistema de ventilation por aspiration usado en una 
operation de limpieza de moldes para fundicion. 

Investigador: Michael G. Gressel, NIOSH Division of Applied Research and 
Technology (DART) 



Lo que NIOSH realizo: evaluo la efectividad de un sistema de extraction 
localizado cuando un trabajador efectuaba un proceso de limpieza de moldes de 
hierro con cuatro herramientas de mano para cincelar y esmerilar. 

Donde: en una empresa de fundicion de hierro en los EE.UU. que fabrica 
pequehos moldes. 

Numero de trabajadores: 32 empleados de la fundicion, y un trabajador 
muestreado. 

Elemento de Proteccion Personal: los trabajadores que limpiaron los moldes 
usaron respiradores con purificadores de aire aprobados por NIOSH con filtro de 
particulas de alta eficacia, cascos, caretas, zapatos de seguridad y lentes de 
seguridad. 

Nueva tecnologia de control instalada y evaluada: una cabina con ventilation 
descendente y con una mesa giratoria: 
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Downdraft ventilated casthg-cleanlng 



Casting-cleaning turntable. 



tU.S. Patent 5569074. Para cualquier duda al respecto o de otro particular, comuniquese con el 
Technology Transfer Coordinator de NIOSH (513/841-4321) Fuente: 



http://www.cdc.gov/niosh/hc23.html NIOSH Hazard Control 23. DHHS (NIOSH) Publication No. 
98-106 

Metodos: un instrumento de lectura directa (monitor de aerosol) midio la 
concentracion del polvo respirable a la que estuvo expuesto el trabajador 
durante un solo dia, antes y despues de que fuera instalada la estacion de 
trabajo. El mismo trabajador fue utilizado para la muestra del estudio en ambas 
ocasiones y sus actividades fueron grabadas en un video. 

Suposiciones en relacion a la muestra: 

1) que el polvo respirable contenia silice cristalina, porque en una evaluacion de 
riesgos realizada por NIOSH en 1992 se descubrieron elevadas concentraciones 
de silice respirable para los trabajadores en varias areas de esta fundicion, 
incluyendo las operaciones de limpiado de moldes para fundicion. 

2) que el porcentaje de la concentracion de silice y la distribucion del tarmano de 
las particulas se mantuvo casi constante durante toda la muestra. 



Resultados: se tomaron mas de 8.500 medidas durante la limpieza de los 
moldes para fundicion antes de que fueran instaladas las nuevas terminales de 
trabajo. Se realizaron mas de 3.100 medidas durante el periodo posterior a la 
intervention. Se hizo un promedio de las medidas de la exposition en cada una 
de las herramientas para cada uno de los moldes limpiados; se redujo el grupo 
inicial de datos a 49 medidas antes y 15 medidas despues de la instalacion. Los 
datos fueron puestos en un diagrama y se determinaron la media geometrica y la 
desviacion estandar geometrica para todas las exposiciones y para cada 
herramienta. Estos resultados se muestran en la Tabla 1. 

Analisis estadfstico: el analisis multivariate de los datos (ANOVA) determino 
si las diferencias entre las medias geometricas eran estadisticamente 
significativas. 
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Tabla 1. Medias geometricas y desviaciones estandares geometricas 
para las exposiciones relativas previas y posteriores a la intervencion 
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n = nurmero de medidas tomadas 
B MG = media geometrica 
C DEG = desviacion estandar geometrica 



1) Vea los datos de la Tabla 1. No haga ningun calculo. ^Pareceria que la 
intervention redujo la media de concentration de polvo en general y para cada 
una de las herramientas en uso? 

2) Calcule el porcentaje de reduction del polvo para cada una de las cuatro 
herramientas y llene la ultima columna en la Tabla 1. Sus calculos deben 
comparar la media de la concentration del polvo antes de la intervention con la 
media de la concentration del polvo despues de la intervention. Por favor 
redondee sus respuestas al porcentaje mas cercano en numeros enteros. 

3) cEste estudio confirma que este control reduce la exposition al polvo de 
silice? 



Preguntas de option multiple 

1. Este estudio no puede medir el efecto de: 

A.- Las diferencias entre el manejo y el uso de las herramientas por 
diferentes trabajadores. 

B.- La variation entre los dias en los que se tomaron las muestras. 

C- Las diferencias en la exposition al polvo causada por cada 
herramienta usada. 

D.-AyB. 

2. Los resultados que aparecen en la Tabla 1 no nos dicen: 

A.- la concentration de polvo de silice respirable. 

B.- si la diferencia entre "antes" y "despues" fue estadisticamente 
significativa. 

C- la media geometrica de la concentration de polvo antes de que la 
intervention fuera instalada. 

D.- la media geometrica de las exposiciones de polvo para cada una de 
las herramientas usadas. 



E.-AyB. 

F.-A, B, C, D.yE. 



3. Si no tiene los datos sobre las diferencias entre cada trabajador a la hora de 
realizar sus tareas y las diferencias en el desempeno del trabajo por cada dia de 
la semana, puede tomar en cuenta el impacto de estas omisiones si: 

A.- Revisa estudios anteriores de investigation en los cuales se han 
evaluado los efectos de estas diferencias en situaciones similares. 

B.- Revisa los datos de la planta sobre el uso de los respiradores. 

C- Observa a otros trabajadores en esta fundicion cuando usan estas 
herramientas. 

D.-AyC. 

E.- Hacer nada. Estas omisiones no son importantes porque todos los 
trabajadores hacen estas tareas de la misma manera todos los dias. 



Respuestas de la tarea: 

1. Si. 

2. Formula para el % estimado de la reduccion: 
100 X [1 - ((media con control)/(media sin control))] 

Esmeril en copa o taza: Reduccion del polvo luego de la intervention = 77% 
Calculo: 100 X [1 menos(0,052/0,23)] = 77% 

Esmeril en cono: Reduccion del 59% 
Calculo: 100 X [1 menos(0,027/0,066)] = 59% 

Rueda para cortar: 74%* reduccion 
Calculo: 100 X [1 menos(0,20/0,78)] = 77% 

100 X [1 menos(0, 256/0,23)] = 74% 
*75% en el documento original, probablemente debido al analisis estadistico. 

Cincel neumatico: Reduccion del 46% 

Calculo: 100 X [1 menos (0,015/0,027)]= 100 X [1 menos 0,556] = 44% 



3. No. El autor indico que "el muestreo de aire estandar integrado y a largo plazo 
debe realizarse para poder confirmar las reducciones en el TWA de la 
exposition al silice". 

(TWA = time-weighted average o promedio ponderado de tiempo ). 



Respuesta a las opciones multiples: 
1. D 2. E. 3. D 



